
           

Коммутаторы
L3 Core коммутаторы

XGS4600-32/32F/52F
28/48-портовые 
гигабитные 
L3 Core коммутаторы 
с 4 портами SFP+

• 4 порта SFP+ обеспечивают приложениям с повышенными 
требованиями к полосе пропускания передачу данных 

  без задержек
• Физическое стекирование до 4 устройств
• Поддержка статической и динамической маршрутизации
• Резервирование модулей питания для отказоустойчивости
• Два блока питания в комплекте

XS3800-28
28-портовый 
мультигигабитный
L3 Core 
коммутатор 10G

• Поддержка мультигигабитных соединений (1G/2.5G/5G/10G)
• Уникальная комбинация портов обеспечивает максимальную 

гибкость для разнообразных сетей
• Физическое стекирование до 4 устройств
• Поддержка NebulaFlex Pro для работы в автономном режиме 

или в централизованной системе управления Nebula
• Два блока питания для отказоустойчивости в комплекте

L3 Access коммутаторы
XGS2220-30/30HP/30F
XGS2220-54/54HP/54FP
24/48-портовые 
гигабитные 
L3 Access коммутаторы 
с 6 портами 10G

• 4 порта SFP+ и 2 мультигигабитных RJ-45 (100M/1G/2.5G/5G/10G)
• Оптическая модель (30F) для агрегации гигабитной сети
• Модели с PoE поддерживают стандарт IEEE 802.3at (PoE+), а 

также 802.3bt (PoE++) на 10 портах, 
• Общий бюджет PoE до 400/600/960 Вт (30HP/54HP/54FP)
• Физическое стекирование до 4 устройств*
• Поддержка NebulaFlex Pro для работы в автономном режиме 

или в централизованной системе управления Nebula
 * в 3 квартале 2023 года

L2/L2+ коммутаторы
GS2220-10/10HP
GS2220-28/28HP
GS2220-50/50HP
10/28/50-портовые 
гигабитные L2+ коммутаторы

• Расширенная защита сети с поддержкой IP source guard, 
  DHCP snooping, ARP inspection и CPU protection
• Поддержка L2 multicast, IGMP snooping, Voice VLAN и MVR
• Модели с PoE поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ 
  с бюджетом до 375 Вт
• Специальный режим работы для сетей AVoIP
• Поддержка NebulaFlex Pro для работы в автономном режиме 

или в централизованной системе управления Nebula

Smart L3 Lite коммутаторы
XMG1930-30/30HP
24-портовые 
мультигигабитные 
Smart L3 Lite коммутаторы 
с 6 портами 10G

• 24 порта 100M/1G/2.5G, 4 порта 1G/2.5G/5G/10G и 2 порта SFP+
• Уникальная и интуитивно понятная 5-цветная светодиодная 

индикация скорости портов
• XMG1930-30HP поддерживает 802.3аt PoE+ (до 30 Вт) на 20 портах 

и 802.3bt PoE++ (до 60 Вт) на 8 портах с общим бюджетом 700 Вт
• Поддержка NebulaFlex для работы в автономном режиме или в 

централизованной системе управления Nebula
• Расширение функционала до уровня L3 Access с лицензией

XS1930-10/12HP/12F
10/12-портовые 
мультигигабитные 
Smart L3 Lite 
коммутаторы 10G

• Поддержка мультигигабитных соединений (1G/2.5G/5G/10G)
• Уникальная и интуитивно понятная 5-цветная светодиодная 

индикация скорости портов
• Поддержка NebulaFlex для работы в автономном режиме или в 

централизованной системе управления Nebula
• XS1930-12HP поддерживает 802.3bt PoE++ (до 60 Вт на порт) и 

имеет высокий бюджет 375 Вт.
• Расширение функционала до уровня L3 Access с лицензией

XGS1930-28/28HP
XGS1930-52/52HP
24/48-портовые 
гигабитные 
Smart L3 Lite 
коммутаторы 
с 4 портами SFP+

• 4 высокоскоростных порта SFP+
• Удобный мастер быстрой настройки и веб-управление
• Автоматическая регулировка оборотов вентилятора 

обеспечивает тихую работу коммутатора
• Модели с PoE поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ 
  с бюджетом до 375 Вт
• Поддержка NebulaFlex для работы в автономном режиме или в 

централизованной системе управления Nebula

Smart L2/L2+ коммутаторы
GS1920-8HPv2
GS1920-24v2/24HPv2
GS1920-48v2/48HPv2
10/28/50-портовые 
гигабитные 
Smart L2+ коммутаторы

• Удобный мастер быстрой настройки и веб-управление
• Поддержка NebulaFlex для работы в автономном режиме или в 

централизованной системе управления Nebula
• Автоматическая регулировка оборотов вентилятора 

обеспечивает тихую работу коммутатора
• Модели с PoE поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ 
  с бюджетом до 375 Вт

GS1915-8/8EP
GS1915-24E/24EP
8/24-портовые 
гигабитные 
Smart L2 коммутаторы

• Удобный мастер быстрой настройки и веб-управление
• Бесшумная работа благодаря пассивной системе охлаждения
• Модель с PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3at PoE+
• Поддержка NebulaFlex для работы в автономном режиме или в 

централизованной системе управления Nebula

GS1900-8/24/24E/48
8/24/26/50-портовые 
гигабитные 
Smart L2 коммутаторы
GS1900-8HP/10HP
GS1900-24EP/24HPv2/48HPv2
8/10/24/26/50-портовые гигабитные 
Smart L2 коммутаторы с PoE

• Смарт-коммутаторы с управлением через веб-интерфейс
• Удобный мастер быстрой настройки
• Бесшумная или очень тихая работа как в настольных, 
  так и стоечных моделях
• Поддержка PoE стандарта IEEE 802.3at в моделях с PoE
• Гигабитные порты и аплинки

Коммутаторы для систем видеонаблюдения
GS1350-6HP/12HP
GS1350-18HP/26HP
6/12/18/26-портовые 
гигабитные 
Smart L2 коммутаторы 
для систем 
видеонаблюдения

• Поддержка стандарта IEEE 802.3bt до 60 Вт на порт (GS1350-6HP)
• Автоматическое обнаружение и перезагрузка по питанию 

зависших IP-камер и других сетевых устройств 
• Бесперебойная подача питания на камеры и другие устройства 

в случае перезагрузки или обновления микропрограммы 
коммутатора

• Поддержка Extended range для подключения удаленных объектов 
на расстояние до 250 метров

• Расширенный температурный диапазон от -20°C до 50°C
• Поддержка NebulaFlex для работы в автономном режиме или в 

централизованной системе управления Nebula

Веб-управляемые коммутаторы
XGS1250-12
12-портовый 
мультигигабитный 
веб-управляемый 
коммутатор 

• Три мультигигабитных RJ-45 порта (100M/1G/2.5G/5G/10G) 
  и один SFP+ (остальные порты гигабитные)
• Продуманная конструкция вентилятора обеспечивает 
  бесшумную работу
• Уникальная и интуитивно понятная 5-цветная светодиодная 

индикация скорости портов
• Поддержка QoS, VLAN, Static LAG и IGMP Snooping
• Удобный веб-интерфейс для настройки

XGS1210-12
12-портовый 
мультигигабитный 
веб-управляемый 
коммутатор

• Два мультигигабитных RJ-45 порта (100M/1G/2.5G) 
  и два SFP+ порта (остальные порты гигабитные)
• Компактный прочный металлический корпус с возможностью 

настенного монтажа
• Продуманная конструкция вентилятора обеспечивает 
  бесшумную работу
• Поддержка QoS, VLAN, Static LAG и IGMP Snooping
• Удобный веб-интерфейс для настройки

GS1200-5HP v2
GS1200-8HP v2
5/8-портовые 
гигабитные 
веб-управляемые 
коммутаторы с PoE

• Четыре гигабитных порта с поддержкой PoE+
• Общий бюджет PoE 60 Вт
• Интуитивное веб-управление
• Поддержка QoS, Static LAG и IGMP snooping v1/v2/v3
• Возможность настройки VLAN

GS1200-5
GS1200-8
5/8-портовые 
гигабитные 
веб-управляемые коммутаторы

• Пять/восемь гигабитных портов
• Интуитивно понятный веб-интерфейс
• Поддержка QoS, Static LAG и IGMP snooping v1/v2/v3
• Возможность настройки VLAN

Неуправляемые коммутаторы
GS1100-10HP/16/24/24E
10/16/24/26-портовые 
гигабитные 
неуправляемые
коммутаторы

• Бесшумная работа
• Поддержка PoE стандарта IEEE 802.3at (GS1100-10HP)
• 2 порта SFP для установки на удаленных объектах 
  (GS1100-10HP/24)
• Поддержка функций энергосбережения

XGS1010-12
12-портовый 
мультигигабитный 
неуправляемый 
коммутатор

• Два мультигигабитных RJ-45 порта (100M/1G/2.5G) 
  и два SFP+ порта (остальные порты гигабитные)
• Бесшумная работа
• Компактный прочный металлический корпус с возможностью 

настенного монтажа
• Усовершенствованная система энергосбережения

XMG-105HP/108HP
5/8-портовые
мультигигабитные 
неуправляемые 
коммутаторы с PoE

• Поддержка скоростей 100M/1G/2.5G на всех портах
• 1 SFP+ порт 10G для аплинка
• Поддержка PoE стандарта IEEE 802.3at с бюджетом до 70/100 Вт
• Компактный и прочный настольный коммутатор с возможностью 

настенного монтажа
• Увеличенный буфер памяти для более плавной работы сети

GS1005HP/8HP
5/8-портовые 
гигабитные 
неуправляемые 
коммутаторы с PoE

• Общий бюджет PoE 60 Вт на 4/8 гигабитных портах 
  с поддержкой PoE+
• Светодиодные индикаторы для мониторинга бюджета PoE
• Гигабитные порты для максимальной производительности
• Бесшумная работа

MG-105/108
5/8-портовые 
мультигигабитные 
неуправляемые 
коммутаторы

• Поддержка скоростей 100M/1G/2.5G на всех портах
• Мгновенное увеличение скорости до 2,5 раз без дополнительных 
  затрат на кабели
• Повышение скорости домашней сети 
• Возможность настенного монтажа

GS-105B v3/108B v3
5/8-портовые 
гигабитные 
неуправляемые 
коммутаторы

• Компактный и прочный настольный коммутатор с возможностью 
настенного монтажа

• Поддерживает подключение до 5/8 сетевых устройств 
  на гигабитной скорости
• Порты QoS для приложений с высоким и средним приоритетом
• Металлический корпус

GS-105S v2/108S v2
5/8-портовые 
гигабитные 
неуправляемые 
коммутаторы 

• Компактный и прочный настольный коммутатор с возможностью 
настенного монтажа

• Поддерживает подключение до 5/8 сетевых устройств 
  на гигабитной скорости
• Порты QoS для приложений с высоким и средним приоритетом
• Автоматическая регулировка энергопотребления

Промышленные коммутаторы
RGS200-12P
12-портовый гигабитный 
промышленный 
L2 коммутатор с PoE
RGS100-5P
5-портовый
гигабитный 
промышленный коммутатор с PoE

• Расширенный температурный диапазон от -40°C до +75°C
• Отсутствие вентилятора и компактный корпус с защитой IP30 
• Построение колец с переключением при сбое меньше, 
  чем за 20 мсек (RGS200-12P)
• Два модуля питания DC для отказоустойчивости
• Полноценная поддержка стандарта PoE+

 

 Точки доступа и контроллеры Wi-Fi
Точки доступа с поддержкой Nebula
NWA110AX
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 2x2

• Точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями (MU-MIMO 2x2) 
обеспечивает максимальную скорость до 1775 Мбит/с

• OFDMA, возможно, является лучшей инновацией Wi-Fi, 
обеспечивающей высочайшую производительность и 
минимальную задержку 

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с централизованной системой управления Nebula

• Встроенный фильтр минимизирует помехи от сетей 4G/5G
• Новейший протокол WPA3 обеспечивает максимально 

безопасное подключение

NWA50AX PRO
NWA90AX PRO
Двухдиапазонные 
точки доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 3x3/2x2

• Точки доступа 802.11ax с двумя радиомодулями 
  (MU-MIMO 3x3 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных 3000 Мбит/с
• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 

режиме или с централизованной системой управления Nebula
• Аплинк со скоростью 2.5 Гбит/с
• WPA3 PSK обеспечивает более безопасное шифрование
• Поддержка портала авторизации (Captive Portal) и 

аутентификации IEEE 802.1X (WPA Enterprise) для корпоративной 
безопасности и работы с внешними сервисами 

  (только NWA90AX PRO)

NWA50AX
NWA90AX
Двухдиапазонные 
точки доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 2x2

• Точки доступа 802.11ax с двумя радиомодулями (MU-MIMO 2x2) 
обеспечивают максимальную скорость до 1775 Мбит/с

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Превосходная конструкция антенны и теплоизоляции для 
настольного, настенного или потолочного монтажа

• WPA3 PSK обеспечивает более безопасное шифрование
• Поддержка портала авторизации (Captive Portal) и 

аутентификации IEEE 802.1X (WPA Enterprise) для корпоративной 
безопасности и работы с внешними сервисами (только NWA90AX)

NWA55AXE
Уличная двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с внешними антеннами 
MU-MIMO 2x2

• Уличная точка доступа 802.11ax с 2 радиомодулями (MU-MIMO 2x2) 
обеспечивает максимальную скорость до 1775 Мбит/с

• Smart Mesh в Nebula автоматически формирует динамические 
беспроводные соединения между точками доступа и упрощает 
развертывание в сложных сетях

• Внешние съемные антенны (в комплекте поставки) позволяют 
подключать другие антенны для лучшего соответствия 

  различным требованиям
• Разработана для суровых условий окружающей среды с классом 

защиты от атмосферных воздействий до IP55
• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 

режиме или с системой централизованного управления Nebula

NWA1123-AC PRO
Двухдиапазонная 
точка доступа 802.11ac 
с антенной MIMO 3x3

NWA1123ACv3
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ac Wave2 
с антенной 
MU-MIMO 2x2

• Поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает скорость 
передачи данных до 1.75 Гбит/c (NWA1123-AC PRO)

• Поддержка стандарта 802.11ac Wave2 обеспечивает скорость 
передачи данных до 1.2 Гбит/c (NWA1123-ACv3)

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Антенна с двойной диаграммой направленности позволяет 
выбрать диаграмму направленности при установке точки 
доступа как на потолке, так и на стене (NWA1123-AC PRO)

• Высокая производительность беспроводной сети

Маршрутизаторы 5G/4G  

 

Уличные маршрутизаторы 5G/4G  
FWA710
Уличный 5G/4G 
маршрутизатор

• Совместная работа с централизованной системой 
  управления Nebula
• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.19
• Пылевлагозащита IP68
• Мультигигабитный аплинк (100M/1G/2.5G)
• PoE-инжектор для питания в комплекте

NR7102
Уличный 5G/4G 
маршрутизатор

• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.20
• Пылевлагозащита IP68
• Поддержка режимов SA/NSA
• Мультигигабитный аплинк (100M/1G/2.5G)
• Удаленное управление через TR-069 или веб-интерфейс

NR7101
Уличный 5G/4G 
маршрутизатор

• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.20
• Пылевлагозащита IP68
• Поддержка режимов SA/NSA
• Бесплатное приложение для поиска лучшего места установки
• Удаленное управление через TR-069 или веб-интерфейс 

Nebula NR7101
Уличный 5G/4G 
маршрутизатор

• Совместная работа с системой централизованного 
  управления Nebula
• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.20
• Пылевлагозащита IP68
• Поддержка режимов SA/NSA
• Бесплатное приложение для поиска лучшего места установки

Домашние/офисные маршрутизаторы 5G/4G
FWA510
5G/4G 
маршрутизатор
Wi-Fi AX3600

• Совместная работа с централизованной системой 
  управления Nebula
• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.19
• Встроенный модуль AX3600 Wi-Fi 6 для 64 беспроводных 

клиентских устройств
• Два мультигигабитных порта (100M/1G/2.5G)
• Функция резервирования с Ethernet WAN

NR5101
5G/4G 
маршрутизатор
Wi-Fi AX1800

• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.20
• Встроенный модуль AX1800 Wi-Fi 6 для 64 беспроводных 

клиентских устройств
• Поддержка режимов SA/NSA
• Функция резервирования с Ethernet WAN 
• Поддержка режимов моста и маршрутизатора

Nebula NR5101
5G/4G 
маршрутизатор
Wi-Fi AX1800

•Совместная работа с системой централизованного 
  управления Nebula
• Поддержка 5G NR со скоростью до 5 Гбит/с* и 4G LTE Cat.20
• Встроенный модуль AX1800 Wi-Fi 6 для 64 беспроводных 

клиентских устройств
• Поддержка режимов SA/NSA
• Функция резервирования с Ethernet WAN

Уличные маршрутизаторы 4G LTE
LTE7490-M904
Уличный LTE Cat.18 
маршрутизатор

• Поддержка 4G LTE Cat.18 со скоростью до 1.2 Гбит/с*
• Пылевлагозащита IP68
• 4 встроенные направленные антенны с высоким 

коэффициентом усиления до 8 дБи
• Бесплатное приложение для поиска лучшего места установки
• Удаленное управление через TR-069 или веб-интерфейс

Домашние/офисные маршрутизаторы 4G LTE
LTE5398-M904
LTE Cat.18 
маршрутизатор 
Wi-Fi AC2050 с FXS

• Поддержка 4G LTE Cat.18 со скоростью до 1200 Мбит/с*
• Встроенный модуль Wi-Fi AC2050 для 64 беспроводных устройств
• Функция резервирования с Ethernet WAN 
• Поддержка режимов моста и маршрутизатора
• Встроенные антенны MIMO 4x4 с высоким 
  коэффициентом усиления

LTE3301-PLUS
LTE Cat.6 маршрутизатор 
Wi-Fi AC1200

• Поддержка 4G LTE Cat.6 со скоростью до 300 Мбит/с*
• Встроенный модуль Wi-Fi AC1200 для 32 беспроводных устройств
• 4 гигабитных порта (1x WAN/LAN и 3 x LAN)
• Функция резервирования с Ethernet WAN
• Простое подключение к Wi-Fi с функцией WPS

Nebula LTE3301-
PLUS
LTE Cat.6 
маршрутизатор 
Wi-Fi AC1200

• Совместная работа с системой централизованного 
  управления Nebula
• Поддержка 4G LTE Cat.6 со скоростью до 300 Мбит/с*
• Встроенный модуль Wi-Fi AC1200 для 32 беспроводных устройств
• 4 гигабитных порта (1x WAN/LAN и 3 x LAN)
• Функция резервирования с Ethernet WAN

LTE3202-M437
LTE Cat.4 
маршрутизатор 
Wi-Fi N300

• Поддержка 4G LTE Cat.4 со скоростью до 150 Мбит/с*
• Встроенный модуль Wi-Fi N300
• Плавное переключение между 4G LTE и 3G
• Поддержка режимов моста и маршрутизатора
• Простое подключение к Wi-Fi с функцией WPS

Портативные маршрутизаторы 4G LTE
LTE2566-M634
Портативный 
LTE Cat.6 
маршрутизатор 
Wi-Fi AC1200

• Поддержка 4G LTE Cat.6 со скоростью до 300 Мбит/с*
• Встроенный модуль Wi-Fi AC1200 для 32 беспроводных устройств
• До 10 часов работы (3000 мАч)**
• Управление с помощью сенсорного экрана 2,4 дюйма
• Современный и компактный корпус

* Максимальная скорость является теоретической величиной. Фактическая скорость зависит от оператора и сетевой среды.
** Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.

Межсетевые экраны
Межсетевые экраны серии USG FLEX
USG FLEX 50
USG FLEX 50AX
USG FLEX 100
USG FLEX 100AX
Межсетевые экраны 
серии USG FLEX
начального уровня

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Аналитические отчеты в веб-интерфейсе и SecuReporter
• Общая пропускная способность до 900 Мбит/с, пропускная 

способность UTM (AV+IDP) до 360 Мбит/с*
• Комплект подписок сроком 1 год для бандловых устройств 

включает контентную фильтрацию, патруль приложений, 
антивирус, антиспам и IDP (предотвращение вторжений)**

• Надежный гибридный VPN (IPSec/IKEv2/L2TPoverIPSec/SSL)

* только USG FLEX 100/100AX
** USG FLEX 50/50AX поддерживает только контентную фильтрацию

USG FLEX 200
USG FLEX 500
Межсетевые экраны 
серии USG FLEX
среднего уровня

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Общая пропускная способность до 1800/2300 Мбит/с, 
пропускная способность UTM (AV+IDP) до 550/800 Мбит/с

• Дополнительные сигнатуры для антивируса от Zyxel с 
масштабируемой информацией о файлах и данными об 
угрозах в реальном времени

• Аналитические отчеты в веб-интерфейсе и SecuReporter
• Комплект подписок сроком 1 год для бандловых устройств 

включает контентную фильтрацию, патруль приложений, 
антивирус, антиспам и IDP (предотвращение вторжений)

USG FLEX 700
Межсетевые экраны 
серии USG FLEX
высокого уровня

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Общая пропускная способность до 5400 Мбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 1350 Мбит/с

• Дополнительные сигнатуры для антивируса от Zyxel с 
масштабируемой информацией о файлах и данными об 
угрозах в реальном времени

• Аналитические отчеты в веб-интерфейсе и SecuReporter
• Комплект подписок сроком 1 год для бандловых устройств 

включает контентную фильтрацию, патруль приложений, 
антивирус, антиспам и IDP (предотвращение вторжений)

Межсетевые экраны
Межсетевые экраны серии ATP
ATP100
Межсетевые экраны 
серии ATP
начального уровня

• Общая пропускная способность до 1 Гбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 380 Мбит/с

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Высоконадежная многоуровневая защита от различных угроз
• Песочница содержит информацию обо всех известных файлах 

и защищает от неизвестных угроз
• Аналитические отчеты в веб-интерфейсе и SecuReporter

ATP200
ATP500
Межсетевые экраны 
серии ATP
среднего уровня

• Общая пропускная способность до 2/2.6 Гбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 600/890 Мбит/с

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Высоконадежная многоуровневая защита от различных угроз
• Песочница содержит информацию обо всех известных файлах 

и защищает от неизвестных угроз
• Аналитические отчеты в веб-интерфейсе и SecuReporter

ATP700
ATP800 
Межсетевые экраны 
серии ATP
высокого уровня

• Общая пропускная способность до 6/8 Гбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 1500/1900 Мбит/с

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с системой централизованного управления Nebula

• Высоконадежная многоуровневая защита от различных угроз
• Песочница содержит информацию обо всех известных файлах 

и защищает от неизвестных угроз
• Аналитические отчеты в веб-интерфейсе и SecuReporter

Межсетевые экраны серии USG FLEX H
USG FLEX 100H
USG FLEX 100HP
Межсетевые экраны 
серии USG FLEX H
начального уровня

• Общая пропускная способность до 3 Гбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 750 Мбит/с

• Поддержка PoE на одном из портов (только USG FLEX 100HP)
• Восемь гигабитных портов
• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 

режиме или с системой централизованного управления Nebula
• Высоконадежная многоуровневая защита от различных угроз

USG FLEX 200H
USG FLEX 200HP
Межсетевые экраны 
серии USG FLEX H
среднего уровня

• Общая пропускная способность до 5 Гбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 1800 Мбит/с

• Поддержка PoE на одном из портов (только USG FLEX 200HP)
• 2 мультигигабитных порта (100M/1G/2.5G) и 6 гигабитных портов
• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 

режиме или с системой централизованного управления Nebula
• Высоконадежная многоуровневая защита от различных угроз

USG FLEX 500H
USG FLEX 700H
Межсетевые экраны 
серии USG FLEX H
высокого уровня

• Общая пропускная способность до 10/15 Гбит/с, пропускная 
способность UTM (AV+IDP) до 3000/6000 Мбит/с

• Поддержка PoE на двух портах
• 4 мультигигабитных порта 2,5G и 8 гигабитных портов 
  (USG FLEX 500H)
• 2 порта SFP+, 4 мультигигабитных порта (2x10G, 2x2.5G) 
  и 8 гигабитных портов (USG FLEX 700H)
• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 

режиме или с системой централизованного управления Nebula
• Высоконадежная многоуровневая защита от различных угроз

Сервисы и подписки
Сервисы безопасности
Антивирус
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Антивирусная защита от известного вредоносного 
программного кода, включая вирусы, трояны, черви, и 
программы-шпионы

• Быстрое потоковое сканирование обеспечивает защиту в 
реальном времени без ограничений на размер файла

• Ежедневное обновление сигнатур для самых опасных угроз 

Антиспам
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Прозрачная проверка почты по протоколам SMTP и POP3
• Защита от вирусов
• Фильтрация по репутации IP-адреса отправителя
• Поддержка чёрных и белых списков

Контентная фильтрация
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Динамически обновляемая база данных URL-адресов
• Регулирование полосы пропускания путем фильтрации
• Поддержка SafeSearch для ограничений контента 
  в поисковых системах

Обнаружение вторжений
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Проверка трафика в режиме маршрутизации и моста
• Обнаружение и предупреждение о подозрительной или 

злонамеренной деятельности
• Настраиваемые профили защиты
• Поддержка кастомизации сигнатур

Патруль приложений
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Интеллектуальный контроль над наиболее важными 
приложениями на клиентских устройствах

• Идентификация и контроль поведения приложений
• Управление пропускной способностью приложений
• Статистика и отчеты в реальном времени

Гео-политики 
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Сопоставление IP-адресов с геолокацией и странами
  для управления трафиком
• Мониторинг и блокировка доступа к или от определенных стран
• Анализ журнала событий с расширенным контролем угроз

Песочница 
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Облачная песочница обеспечивает мгновенную защиту с 
растущей глобальной базой данных

• Комплексная проверка для широкого диапазона типов файлов
• Песочница обеспечивает защиту без необходимости в 

специальном оборудовании или программном обеспечении

Репутационный фильтр 
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Репутационный фильтр по IP/URL/DNS
• Поддержка 10 категорий киберугроз
• Фильтрация входящего и исходящего трафика
• Поддержка черного и белого списков

Device HA Pro
Сервис кластеризации 
для межсетевых 
экранов

• Обнаружение и уведомление о сбоях в работе устройства
• Настройка автосинхронизации и мониторинга каналов
• Бесшовная передача обслуживания сети резервному 

устройству в кластере
• Синхронизация NAT/Firewall/VPN сессий

Совместное обнаружение 
и реагирование (CDR)
Сервис безопасности 
для межсетевых 
экранов

• Поддержка 3 типов реагирования: оповещение, блокировка 
  и карантин
• Предотвращение доступа к сети для беспроводных клиентов
• Настраиваемые предупреждающие сообщения и URL для 

редиректа на другую веб-страницу
• Конфигурация исключений по IP или MAC-адресу

Сервисы управления и аналитики

SecuReporter
Аналитический сервис 
для межсетевых 
экранов

• Мониторинг и оповещения в реальном времени
• Эффективная корреляция событий и аналитика поведения 

пользователей в сети
• Интуитивная панель мониторинга и настраиваемая отчетность

Центр управления Nebula 
(NCC)
Базовая/бесплатная 
версия (Base Pack)

• Автоматическая конфигурация и встроенные инструменты 
управления оборудованием для ускорения развертывания 
крупных распределенных сетей

• Интуитивно понятный интерфейс управления и мониторинга 
устраняет необходимость в обучении и трудозатратах на 
техническое обслуживание и поддержку сети

• Централизованный контроль и прозрачность снижают 
капитальные затраты как на аппаратное, так и на программное 
обеспечение (ПО)

Версия Nebula+ 
(Plus Pack)
Дополнительный 
функционал

• Подписка в Nebula, которая включает в себя наиболее часто 
запрашиваемые расширенные функции с упреждающим 
инструментом устранения неполадок, фирменными и 
запланированными отчетами, а также автоматическими 
уведомлениями

Проф. версия Nebula 
(Pro Pack) 
Максимальный
функционал

• Подписка в Nebula, которая включает в себя полный набор 
функций и сервисов с детализированной информацией 
об устройствах, длительным сетевым мониторингом 
и оптимизацией, расширенными конфигурациями и 
автоматическими уведомлениями

Nebula MSP Pack
Межорганизационное
управление

• Подписка в Nebula, включающая функции 
межорганизационного управления и облегчающая настройку, 
мониторинг и управление несколькими организациями для 
сервис-провайдеров или аутсорсинговых компаний

Утилита ZON
Утилита Zyxel 
One Network

• Единое средство обнаружения коммутаторов, точек доступа 
  и межсетевых экранов Zyxel
• Централизованная конфигурация IP-адреса, обновление 

микропрограммы и перезагрузка устройств сокращает время и 
усилия на развертывание сети

• Исключает необходимость работы с несколькими утилитами 
обнаружения или сложными системами управления сетью

Утилита ZWO
Утилита Zyxel 
Wireless Optimizer

• Облегчает оценку количества и размещения точек доступа
• Расчет покрытия одним кликом мышки и получение 

информации о состоянии беспроводной сети в режиме 
реального времени

• Корректировка радиочастотных параметров для моделирования 
наилучшего покрытия и производительности

Клиентские сервисы
Secure Wi-Fi
Сервис VPN 
для точек доступа

• Зашифрованное туннелирование (NVGRE over IPSec) между 
точками доступа и шлюзом

• Прозрачный L2 доступ к офисной сети
• Использование двухфакторной аутентификации 
  с Google Authenticator
• Поддержка WPA2 Enterprise (802.1x)

Cloud Email Security
Облачный 
сервис безопасности 
для почты

• Облачный сервис и защита электронной почты для Office 365, 
  G Suite и других решений
• Удаление спама, фишинга и вредоносного ПО с помощью 

аналитики угроз в режиме реального времени
• Сокращение расходов на управление
• Быстрое реагирование при помощи веб-управления и 

мониторинга

Astra
Облачный 
сервис безопасности 
для клиентских 
устройств

• Расширение защиты мобильных устройств в сети
• Мониторинг и анализ наиболее часто используемых ресурсов
• Блокировка доступа к небезопасным веб-сайтам
• Запись всех подозрительных IP-адресов для полного 

мониторинга и защиты от онлайн-угроз

SecuExtender
VPN клиент

• Удаленный доступ как по SSL VPN, так и IPSec VPN туннелям
• Поддержка WireGuard* и всех ОС (Windows/MAC/iOS*/Android*)
• Усовершенствованная многоуровневая защита, включающая в 

себя все средства безопасности межсетевых экранов Zyxel
• IPSec VPN клиент использует простой трехэтапный мастер 

настройки, который помогает удаленным сотрудникам 
создавать VPN-соединения быстрее, чем раньше

• Поддержка двухфакторной аутентификации (2FA)
 * в будущих релизах

Трансиверы и аксессуары 
Трансиверы

SFP10G-T/SR/SR-E/LR/LR-E
10-гигабитные 
SFP+ трансиверы 
SFP-1000T/SX-D/SX-E/
LX-10-D/LX-10-E/
BX1310-E/BX1550-E
Гигабитные SFP трансиверы

• Возможность “горячего” подключения всех трансиверов с 
максимальной гибкостью

• Низкое рассеивание мощности, высокая стабильность сети
• Соответствие отраслевым стандартам
• Соответствие 802.3z SFP Multi-Source Agreement (MSA)
• Компактный размер

DAC10G-1M/3M
Кабели прямого
 подключения 
(DAC)

• Разъемы: SFP+ на SFP+
• Высокая скорость передачи данных 10 Гбит/с
• Максимальная длина: 1 или 3 метра
• Температурный диапазон от 0°C до 70°C

Аксессуары
XGN100F
10-гигабитная 
PCIe карта 
с портом SFP+
XGN100C
10-гигабитная 
PCIe карта с 
портом RJ-45

• Поддержка SFP+ для подключения на большие расстояния 
(XGN100F)

• Поддержка мультигигабитных скоростей (XGN100C)
• QoS для лучшего контроля трафика
• PCI-E 3.0 для более высокой скорости передачи данных
• Простое обновление сети до 10G

PoE12-30W
PoE+ инжектор 2.5G
PoE12-60W
PoE++ инжектор 5G

• PoE12-30W: порты 2.5G/PoE+; PoE12-60W: порты 5G/PoE++
• PoE12-30W: бюджет PoE 30 Вт; PoE12-60W: бюджет PoE 60 Вт
• PoE12-30W: соответствует стандарту IEEE 802.3at PoE+; 
   PoE12-60W: cоответствует стандарту IEEE 802.3bt PoE++
• Простая настольная или настенная установка

Точки доступа и контроллеры Wi-Fi
Контроллеры беспроводной сети
ATP100/200/500/700/800
USG FLEX 100(AX)/200/500/700/
100H(P)/200H(P)/500H/700H*
Межсетевые экраны 
со встроенным 
контроллером Wi-Fi

• Централизованное управление и автоматическая настройка 
  до 1032* точек доступа
• Поддержка технологии ZyMesh для расширения беспроводной 

сети без прокладки Ethernet-кабелей 
• Расширенное радиочастотное управление с автоматическим 

покрытием образовавшихся «мёртвых» зон
• Гибко настраиваемая пересылка трафика с использованием 

туннельных и распределенных режимов
• Поддержка различных методов аутентификации 
  (AD, LDAP или RADIUS)

 * поддержка контроллера для серии USG FLEX H появится в 4 квартале 2023 года

Точки доступа с поддержкой контроллера и Nebula
WBE660S
Трёхдиапазонная 
точка доступа 
802.11be (Wi-Fi 7) 
со Smart-антенной 
MU-MIMO 4x4

• Точка доступа 802.11be с тремя радиомодулями (MU-MIMO 4x4) 
обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 21.5 
Гбит/с (1440+8600+11500 Мбит/с)

• 10G аплинк и дополнительный порт 2.5G
• Поддержка диапазона 6 ГГц*, каналов шириной 320 МГц и всех 

остальных преимуществ Wi-Fi 7
• Smart-антенна — это проверенная технология, уменьшающая 

помехи и повышающая производительность Wi-Fi 7
• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 

управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

WAX650S
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
со Smart-антенной 
MU-MIMO 4x4

• Точка доступа 802.11ax с 2 радиомодулями (MU-MIMO 4x4) 
обеспечивает максимальную скорость до 3550 Мбит/с и 
оснащена третьим выделенным радиомодулем для мониторинга

• OFDMA, возможно, является лучшей инновацией Wi-Fi, 
обеспечивающей высочайшую производительность и 
минимальную задержку 

• Smart-антенна — это проверенная технология, которая может 
уменьшить помехи и повысить производительность Wi-Fi 6

• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 
управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

• Встроенный фильтр сводит к минимуму помехи от сетей 4G/5G

WAX640S-6E
Трёхдиапазонная 
точка доступа 
802.11axe (Wi-Fi 6E) 
со Smart-антенной
MU-MIMO 4x4/2x2/2x2

• Точка доступа 802.11axe с тремя радиомодулями 
  (MU-MIMO 4x4/2x2/2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных до 7800 Мбит/с (600+2400+4800 Мбит/с)
• 2.5G аплинк и дополнительный порт 1G
• Поддержка диапазона 6 ГГц*, OFDMA и всех остальных 

преимуществ Wi-Fi 6
• Smart-антенна — это проверенная технология, уменьшающая 

помехи и повышающая производительность Wi-Fi 6
• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 

управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

WAX630S
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
со Smart-антенной 
MU-MIMO 4x4/2x2 

• Точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями 
  (MU-MIMO 4x4 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных до 2975 Мбит/с
• Smart-антенна — это проверенная технология, которая может 

уменьшить помехи и повысить производительность Wi-Fi 6
• В сочетании с коммутаторами Zyxel серии XS1930 и его 

портами 2.5G можно обеспечить мультигигабитную скорость без 
необходимости повторной прокладки кабелей

• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 
управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

• Встроенный фильтр сводит к минимуму помехи от сетей 4G/5G

WAX620D-6E
Трёхдиапазонная 
точка доступа 
802.11axe (Wi-Fi 6E) 
с антенной
MU-MIMO 4x4/2x2

• Точка доступа 802.11axe с двумя радиомодулями 
  (MU-MIMO 4x4 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных до 5400 Мбит/с
• Один из радиомодулей поддерживает два диапазона: 
  5 ГГц или 6 ГГц* на выбор
• Поддержка OFDMA и всех остальных преимуществ Wi-Fi 6
• Антенна с двойной диаграммой направленности позволяет 

выбрать диаграмму при установке точки доступа как на потолке, 
так и на стене

• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 
управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

WAX610D
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 4x4/2x2 

• Точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями 
  (MU-MIMO 4x4 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных до 2975 Мбит/с
• В сочетании с коммутаторами Zyxel серии XS1930 и его 

портами 2.5G можно обеспечить мультигигабитную скорость без 
необходимости повторной прокладки кабелей

• Антенна с двойной диаграммой направленности обеспечивает 
возможность установки точки доступа на стене или потолке в 
зависимости от вашего развертывания

• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 
управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

• Встроенный фильтр сводит к минимуму помехи от сетей 4G/5G

WAX655E
Уличная 
двухдиапазонная 
точка доступа 
802.1ax (Wi-Fi 6)
с внешними 
антеннами 
MU-MIMO 4x4/2x2

• Уличная точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями 
(MU-MIMO 4x4 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 
передачи данных 5400 Мбит/с в многолюдных местах

• OFDMA, возможно, является лучшей инновацией Wi-Fi, 
обеспечивающей высочайшую производительность и низкую 
задержку для всех сценариев работы

•Превосходная производительность и покрытие с опциональными 
MU-MIMO антеннами (например ANT2105)

•Разработана для суровых погодных условий с промышленным 
классом защиты IP67

• 3 режима работы: автономный, контроллерный и Nebula

WAX510D
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 2x2

• Точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями (MU-MIMO 2x2) 
обеспечивает максимальную скорость передачи данных 

  до 1775 Мбит/с
• OFDMA, возможно, является лучшей инновацией Wi-Fi, 

обеспечивающей высочайшую производительность и 
минимальную задержку

• Антенна с двойной диаграммой направленности позволяет 
оптимизировать диаграмму направленности, адаптируясь к 
настенным или потолочным установкам

• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 
управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

• Встроенный фильтр сводит к минимуму помехи от сетей 4G/5G

WAC500H
Двухдиапазонная настенная 
точка доступа 
802.11ac Wave2 
с антенной 
MU-MIMO 2x2

• Точка доступа 802.11ac Wave 2 с антенной MU-MIMO 2x2 
поддерживает комбинированную скорость до 1200 Мбит/с

• Универсальная конструкция точки доступа с настенной панелью, 
которую можно устанавливать на стенах

• Два дополнительных гигабитных Ethernet порта, в том числе один 
с PoE для питания VoIP-телефонов или других устройств

• Встроенный фильтр сводит к минимуму помехи от сетей 4G/5G
• 3 режима работы: автономный, контроллерный и Nebula

WAX300H
Двухдиапазонная настенная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 3x3/2x2

• Настенная точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями 
(MU-MIMO 3x3 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 
передачи данных до 3000 Мбит/с

• OFDMA, возможно, является лучшей инновацией Wi-Fi, 
обеспечивающей высочайшую производительность и низкую 
задержку для всех сценариев работы

• Универсальная конструкция точки доступа с настенной панелью, 
которую можно устанавливать на стенах

• Три дополнительных гигабитных Ethernet порта, в том числе один 
с PoE для питания VoIP-телефонов или других устройств

• Поддержка NebulaFlex Pro для обеспечения трех режимов 
управления: автономный, аппаратный контроллер и Nebula

Точки доступа с поддержкой Nebula 
NWA220AX-6E
Трёхдиапазонная 
точка доступа 
802.11axe (Wi-Fi 6E) 
с антенной 
MU-MIMO 4x4/2x2

• Точка доступа 802.11axe с двумя радиомодулями 
  (MU-MIMO 4x4/2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных до 5400 Мбит/с
• Один из радиомодулей поддерживает два диапазона: 
  5 ГГц или 6 ГГц* на выбор
• Поддержка OFDMA и всех остальных преимуществ Wi-Fi 6
• Встроенный фильтр минимизирует помехи от сотовых 
  сетей 4G/5G
• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 

режиме или с централизованной системой управления Nebula

NWA210AX
Двухдиапазонная 
точка доступа 
802.11ax (Wi-Fi 6) 
с антенной 
MU-MIMO 4x4/2x2

• Точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями 
  (MU-MIMO 4x4 + 2x2) обеспечивает максимальную скорость 

передачи данных 2975 Мбит/с
• OFDMA, возможно, является лучшей инновацией Wi-Fi, 

обеспечивающей высочайшую производительность и низкую 
задержку для всех сценариев работы

• Поддержка технологии NebulaFlex для работы в автономном 
режиме или с централизованной системой управления Nebula

• Встроенный фильтр минимизирует помехи от сотовых 
  сетей 4G/5G
• Новейший протокол WPA3 обеспечивает более безопасное 

подключение
 
* поддержка диапазона 6 ГГц будет доступна после снятия локальных ограничений или 

при выборе другого кода страны в настройках

Сервисы и подписки
Биллинг
Сервис биллинга 
для межсетевых 
экранов

• Различные уровни клиентского обслуживания
• Ведение журнала записей для соответствия различным 

нормативным требованиям
• Разнообразные функции управления доступом к сети

Connect & Protect (CNP)
Сервис безопасности 
для точек доступа

• Службы безопасности для точек доступа в Nebula, 
предназначенные для защиты беспроводных сетей Wi-Fi

• Репутационный фильтр блокирует доступ к вредоносным 
сайтам и предотв  ращает кражу данных

• Патруль приложений обеспечивает категоризацию трафика 
по используемым в сетях приложениям и ограничение для них 
полосы пропускания

Wi-Fi роутеры  

SCR 50AXE
Гигабитный 
трёхдиапазонный 
UTM-роутер Wi-Fi 6E 
AXE5400

• Комбинированная скорость беспроводной передачи данных 
до 5400 Мбит/с

• Поддержка работы с системой централизованного 
управления Nebula

• Пять гигабитных портов
• Поддержка VPN и UTM-функционала

SCR 60AX
Мультигигабитный 
двухдиапазонный 
UTM-роутер Wi-Fi 6 
AX6000

• Скорость беспроводной передачи данных до 6000 Мбит/с 
  (до 1200 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 4800 Мбит/с на 5 ГГц)
• Поддержка работы с системой централизованного 

управления Nebula
• Два мультигигабитных порта (100M/1G/2.5G) 
  и 4 гигабитных порта
• Поддержка VPN и UTM-функционала

ARMOR G1
(NBG6818)
Мультигигабитный 
двухдиапазонный 
роутер Wi-Fi 5 
AC2600

• Скорость беспроводной передачи данных до 2600 Мбит/с 
  (до 800 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 1733 Мбит/с на 5 ГГц)
• Конструкция антенны MU-MIMO 8x8 для максимального 

покрытия
• Поддерживает интернет-сервисы со скоростью до 2,5 Гбит/с
• Приложение Armor позволяет легко настроить и управлять 

роутером в любое время

NBG7510
Гигабитный 
двухдиапазонный 
роутер Wi-Fi 6 
AX1800

• Непревзойденная скорость Wi-Fi 6 до 1800 Мбит/с
• Конструкция антенны MU-MIMO 2x2 для оптимального покрытия в 

доме или квартире
• Поддерживает интернет-сервисы со скоростью до 1 Гбит/с
• Простая установка и управление с помощью мобильного 

приложения Rover

EX3301-T0
EX3300-T0
Гигабитный 
двухдиапазонный 
роутер Wi-Fi 6 
AX1800

    • Поддержка стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6) со скоростью 
  до 1800 Мбит/с
• Конструкция антенны MU-MIMO 2x2 для оптимального покрытия в 

доме или квартире
• Поддерживает технологию EasyMesh 
• 2 FXS порта для телефонии (только EX3301-T0)

NBG6604
Двухдиапазонный 
роутер Wi-Fi 5
AC1200

• Простая и быстрая настройка
• Суммарная скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с
• Четыре усиленные антенны для дальней связи
• Возможность подключения до 64 устройств

Mesh Wi-Fi системы
Multy M6E
(WSQ65)
3-диапазонная 
Wi-Fi Mesh система 
AXE5400

• Обеспечивает покрытие Wi-Fi 6 без ущерба для 
производительности сети на площади до 650 кв. метров

• Максимальная скорость соединения за счет использования 
выделенного соединения между узлами

• Единая бесшовная сеть Wi-Fi позволит вам оставаться на связи, 
где бы вы ни находились

• Удобная настройка при помощи веб-браузера или 
  приложения Multy

Multy M1
(WSM20)
2-диапазонная 
Wi-Fi Mesh система 
AX1800

• Целая домашняя Wi-Fi Mesh-система, обеспечивающая Wi-Fi 6 
AX1800 на площади до 557 кв. метров

• Единая сеть Wi-Fi позволяет вам оставаться на связи, где бы вы ни 
находились дома

• Четыре гигабитных LAN порта обеспечивают постоянную 
скорость в локальной сети

• Простая установка и настройка с помощью приложения Multy

Multy X
(WSQ50)
3-диапазонная 
Wi-Fi Mesh система 
AC3000

• Обеспечивает покрытие до 464 кв. метров без ущерба для 
производительности сети

• Максимальная скорость соединения за счет использования 
выделенного соединения 5 ГГц между узлами

• Единая бесшовная сеть Wi-Fi позволит вам оставаться на связи, 
где бы вы ни находились

• Быстрая и удобная установка при помощи приложения Multy
• Установка ограничений доступа в Интернет для ваших детей без 

постоянного контроля за ними

Усилители Wi-Fi
WRE6605
Двухдиапазонный 
повторитель 
беспроводной 
сети Wi-Fi AC1200

• Устранение мертвых зон с помощью Wi-Fi AC1200 — улучшите 
скорость/покрытие домашней беспроводной сети.

• Двухдиапазонный Wi-Fi и MU-MIMO для лучшего соединения 
нескольких Wi-Fi-устройств

• Настройка при помощи приложения Easy Link
• Индикатор уровня сигнала для оптимального размещения      

WRE6505 v2
Двухдиапазонный 
повторитель 
беспроводной 
сети Wi-Fi AC750

• Расширяет существующую двухдиапазонную сеть Wi-Fi 802.11ac 
для увеличения скорости и покрытия

• 3 выбираемых режима расширения
• Светодиодный индикатор уровня сигнала для поиска лучших 
  мест установки

WRE2206
Повторитель 
беспроводной 
сети Wi-Fi N300

• Для расширения зоны покрытия существующих 
  Wi-Fi сетей 802.11b/g/n
• Компактный настенный дизайн для удобного размещения
• Онлайн-сервис обновления микропрограммы
• Светодиодный индикатор уровня сигнала покажет лучшие 
  места для установки

NWD7605
Двухдиапазонный 
USB-адаптер Wi-Fi 
AX1800

• USB-адаптер с технологией 802.11ax Wi-Fi 6 для мгновенного 
обновления ПК или ноутбука

• Скорость до 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 1200 Мбит/с 
  на частоте 5 ГГц
• Технологии OFDMA и MU-MIMO обеспечивают быстрое и 

эффективное соединение Wi-Fi
• Новейшая система безопасности Wi-Fi WPA3™ помогает 

защитить вашу сеть от атак

NWD6602
Двухдиапазонный 
USB-адаптер Wi-Fi 
AC1200

• Технология 802.11ac со скоростью до 300 Мбит/с на частоте 
  2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц
• Поддержка MU-MIMO повышает пропускную способность сети
• Новейшая система безопасности Wi-Fi WPA3™ помогает 

защитить вашу сеть от атак
• Совместимость с операционными системами 
  Microsoft Windows, MAC OS, Linux
• Миниатюрный размер обеспечит подключение к любому 

комьютеру или ноутбуку в ограниченном пространстве

NWD6605
Двухдиапазонный 
USB-адаптер Wi-Fi 
AC1200

• Поддержка стандарта 802.11ac со скоростью передачи данных 
  до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц
• Двухдиапазонная сеть оптимизирует просмотр HD-контента
• Интерфейс USB 3.0 для высокоскоростной работы в сети
• Сертифицирован Microsoft Windows

xDSL модемы
DX3301-T0
DX3300-T0
Двухдиапазонный 
гигабитный ADSL/VDSL 
маршрутизатор 
Wi-Fi AX1800

• Поддержка стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6) со скоростью 
  до 1800 Мбит/с
• Конструкция антенны MU-MIMO 2x2 для оптимального покрытия
• Поддерживает технологию EasyMesh 
• 2 FXS порта для телефонии (только DX3301-T0)

VMG3625-T50B
Двухдиапазонный 
гигабитный ADSL/VDSL 
маршрутизатор 
Wi-Fi AC1200

• Сверхвысокая скорость для услуг UHD IPTV
• Мощь Triple Play
• Wi-Fi операторского класса для беспрепятственной 

мобильности
• Удаленное управление TR-069 с поддержкой TR-181

VMG8825-T50K
Двухдиапазонный 
гигабитный ADSL/VDSL 
маршрутизатор 
Wi-Fi AC2400

• Wi-Fi операторского класса для беспрепятственной 
мобильности

• Мощь Triple Play
• Удаленное управление TR-069 с поддержкой TR-181
• Микропрограмма Zyxel OPAL обеспечивает превосходную 

гибкость для любых сетей
• Решение для обеспечения безопасности всей домашней сети 
  в одном устройстве

VMG4005-B50A
Гигабитный ADSL/VDSL 
маршрутизатор/мост

• Поддержка VDSL2 vectoring
• Комплексная маршрутизация с IPv6, QoS и файрволом
• Удаленное управление TR-069

Powerline адаптеры 

PLA6457
Гигабитный 
сквозной адаптер 
Powerline 
G.hn Wave2

• Стандартная технология MIMO ITU-T G.hn
• Максимальная канальная скорость до 2400 Мбит/с
• Простое сопряжение с поддержкой Plug-and-Play
• Сквозная конструкция для розетки
• Гигабитный Ethernet порт для более высокой скорости 
  передачи данных
• Экономия до 90 % энергопотребления в режиме ожидания

PLA5456
Гигабитный 
сквозной адаптер 
Powerline 
HomePlug AV2

• Соответствие стандартам HomePlug AV2, IEEE 1901 и HomePlug AV
• Максимальная канальная скорость до 1800 Мбит/с
• Простое сопряжение с поддержкой Plug-and-Play
• Сквозная конструкция для розетки
• Два гигабитных Ethernet порта

Сетевые хранилища NAS
NAS326
NAS542
Сетевое 
хранилище NAS 
с 2/4 отсеками 
для дисков

• Быстрая настройка и удаленный доступ                                                                                                                                          
• Бесплатный Zyxel DDNS and P2P сервисы myZyxelcloud для 

удаленного доступа к хранилищу
• Поддержка резервного копирования фотографий и 

совместного использования данных
• Поддержка потокового воспроизведения видео-контента

Мобильные приложения
Zyxel Multy 
Приложение
для настройки
Wi-Fi Mesh систем

• Простая настройка и диагностика сети
• Управление доступом в Интернет, блокировка или разрешение 

определенных пользователей в зависимости от расписания
• Настройка гостевой сети и push-уведомлений
• Автоматические обновления для новых функций

Zyxel Armor 
Приложение
для настройки
роутеров Armor

• Интуитивно понятная настройка и диагностика сети 
• Мгновенный контроль и управление сетью в любое время, 

включая контроль доступа и расписание
• Поддержка гостевых сетей и push-уведомлений
• Автоматические обновления для новых функций и улучшения 

производительности

• Коммутаторы

• Точки доступа и контроллеры Wi-Fi

• Маршрутизаторы 5G/4G

• Межсетевые экраны

• Сервисы и подписки

• Wi-Fi роутеры

Каталог 
продукции
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Россия
Официальные дистрибьюторы:
• OCS - www.ocs.ru
• MERLION - www.merlion.com
• TREOLAN - www.treolan.ru
• SOFT-TRONIK - www.soft-tronik.ru
Телефон российского представительства
Zyxel в Москве: +7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Украина
Официальный дистрибьютор:
ООО ДиСи Линк
61038, г. Харьков, ул. Салтовское шоссе, 43
(057) 754-48-28, 719-52-29, 7-178-112
 www.dclink.com.ua

Беларусь
Официальный дистрибьютор:
ДАТАСТРИМ ДЕП
220113, г. Минск, ул. Мележа 1,
13 этаж, оф. 1309
+375 29 680-06-08
www.datastream.by

Узбекистан
Официальный дистрибьютор:
INFINECOM LLC
100015, ул. Ойбек 38, БЦ Avenue, 
Мирабадский район, Ташкент, Узбекистан
+ 998 93 590 90 88
www.infinecom.com

Казахстан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru 

Азербайджан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Туркменистан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Молдова
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Грузия
+995 322 424-0-45
www.zyxel.ru

Таджикистан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Кыргызстан 
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru




